24360 BCC 410

COFFRET BCC 410
SERIE BCC
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DIMENSIONS : Py
Hauteur : 1250 mm
Largeur : 300 mm
Profondeur: 105 mm
Masse : NC

EQUIPEMENT : —

- Colonne BLOCK 4

- Coffret thermoplastique BLOCK 4

- Alimentation sur les bornes des disjoncteurs

- 4 prises 2P+T 16A 230V CEE IP 44 (SAFE-IN)

- 4 Disjoncteurs différentiels 1P+N 10A-C 30mA

- Acces protections par volet de visite + serrure a clef

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- Alimentation 3 phases + neutre
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NORMES EN REFERENCE
NF C 15-100 (06/2015)
NF EN IEC 61439-1 (05-2021)
NF EN 61439-2 (03/2012)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (1) : 20

Tension d'alimentation (Ue) : 400V (3P+N+T)

Puissance (S) : 9 kVA

Protection différentielle : 30 mA

Fréquence : 50 Hz

Degré de protection : IP44

Résistance mécanique (20°C) :  IKO8

Te d'utilisation : -25°Ca +35°C

Matiére : Tole acier électrozinguée
Coffret Thermoplastique

Couleur: 7016 texturé / 7035 (Coffret de prises)

Nos prises sont équipées
de la technologie «SAFE-IN»
(sécurité intégrée)
PROTECTIONS CONTRE
LES CONTACTS DIRECTS
(Protection enfants)

- Raccordement possible en monophasé. Ponter phases 2 et 3sur phase 1.

Fiche technique
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